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HD28 SX-32C | Akku-Säbelsäge
Article: 4933416850

Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise.

REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von
Akku, Motor und Getriebe.

FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen
Sägeblattwechsel.

Rückschlagschutz-System schützt Anwender und Getriebe vor
Rückschlägen vom Werkstück und garantiert eine optimale
Kraftübertragung.

Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen.

29 mm Hubhöhe und 3000 min-1 Leerlaufhubzahl.

Verstellbarer Sägeanschlag.

HD28 SX-32C
Schalldruckpegel (dB(A)) 83
Schalldruckpegel Unsicherheit
(dB(A)) 3

Schallleistungspegel (dB(A)) 94
Schallleistungspegel Unsicherheit
(dB(A)) 3

Vibration Trennen (m/s²) 16.8
Vibration Trennen Unsicherheit
(m/s²) 1.5

Max. cutting depth in soft_wood
[mm] 300

Max. cutting depth in steel [mm] 25
Max. cutting depth in aluminium
[mm] 25

Max. cutting depth in non_ferrous
metal [mm] 25

Max. cutting depth in metal pipe
[mm] 150

Spannung (V) 28
Akkukapazität (Ah) 3.0
Akku Li-ion
accessoory highlight 8911
Product Relation_web 8910
Geliefert in Transportkoffer
Ladegerät im Lieferumfang
enthalten 60 Min

Anzahl mitgelieferter Akkus 2
Leerlauf-Schlagzahl (/min) 0-2000/0-3000
Bezeichnung: Artikelnummer 4933416850

Gewicht mit Akku (kg) 4.1


