
RETTUNGSZYLINDER RZ 1 – 3
Hydraulische Rettungsgeräte

für die Technische Hilfeleistung

Anwendung
Die sinnvolle Ergänzung bei Bergungs-
arbeiten mit hydraulischen Rettungs-
geräten, falls die mit dem Spreizer
erzielte Öffnung nicht ausreicht oder
die Platzverhältnisse sofort den Ein-
satz der Hydrozylinder zum Heben
oder Drücken erlauben.
In Verbindung mit Ketten als Zugwerk-
zeug einsetzbar.
Zum Antrieb können die vorhandenen
Pumpenaggregate eingesetzt werden.

Konstruktion / Ausführung
� Zuverlässige Stahlkonstruktion in

raumsparender Ausführung mit
paralleler Schlauchzuführung.

� Kolbenstangen hartverchromt,
Zylinderoberflächen verzinkt.

� Gleiche Schalttechnik wie Spreizer
und Schere (Steuerknöpfe).

Handhabung / Steuerung
Ergonomisch vorteilhafte Handhabung
für Rechts- und Linkshänder in allen
Arbeitsstellungen durch günstig ange-
ordnetem Steuer- und Haltegriff.

Sicherheitsschaltung
Einzigartige WEBER-Steuerung für
feinfühliges, millimetergenaues
Arbeiten.

Einfaches Umrüsten zur Befestigung
der Zugketten.

Hinweise
Temperaturbereich von – 30° C bis
+ 80° C.
Unter Wasser einsetzbar.

Zubehör
Adapter zum Ziehen mit Bolzen für
Kettensatz SP 30/VARIO
Teile-Nr. 383.730.0
Adapter für Kettensatz SP 40/50
Teile-Nr. 384.790.0
Kettensatz für SP 30/VARIO
Teile-Nr. 57.140.7
Kettensatz für SP 40/50
Teile-Nr. 281.913.9
Zubehörset, Teile-Nr. 282.330.6
bestehend aus:
4 Druckstücke und 1 Fußlagerplatte im
Koffer (ohne Adapter zum Ziehen).

Teile-Nr.
593.025.1

Teile-Nr.
057.140.7

Teile-Nr.
383.730.0

Teile-Nr.
593.027.8

Teile-Nr.
593.026.0

Rettungszylinder, doppelwirkend Druckkraft 120 kN
RZ 1-850, RZ 2-1250 und RZ 3-1600 Zugkraft 23 kN
nach DIN 14 751 / Teil 3 · Typenprüfnummer SRZ 2-92 TP 18

Teile-Nr.
282.336.6�






